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Switch 5 porte

Descrizione

Dispositivo che permette di distribuire la rete dati in più punti della casa. 
è dotato di 5 porte RJ45 (1 ingresso e 4 uscite) e supporta connessioni Ethernet a 10/100 
Mbit/s, adattandosi automaticamente alla massima velocità supportata dai terminali di 
rete connessi a ciascuna porta. Una porta può essere collegata ad un secondo switch 
qualora si avesse necessità di estendere la rete dati domestica a più di 4 terminali.
Per la connessione utilizzare cordoni di permutazione L4665L20 e L4665L40.

F551

Legenda

1.	 Porte RJ45 uscita
2.	 LED arancio: - spento: velocità 10Mbit/s
	 - acceso: velocità 100Mbit/s
3.	 LED verde: 	 - lampeggiante: scambio dati
	 - acceso: dispositivo attivo
4.	 Connettore per alimentazione elettrica (F552)
5.	 Porta Rj45 ingresso

Dati tecnici

Tensione di alimentazione: 	 9 Vdc
Assorbimento:	 220 mA
Velocità di trasmissione:	 10/100 Mbit/s
Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Articoli correlati

Alimentatore F552

Dati dimensionali

4 modulo DIN

45

1

2

3

Vista frontale

Vista laterale

Vista inferiore
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51

M
Y

 H
O

M
E

SC
H

ED
E TEC

N
IC

H
E

F551

BT00322-a-IT

Power

Modulo di permutazione 
F550C6

Switch
F551

Alimentazione
F522

Cordoni di permutazione
L4665L20 L4665L40

Ingresso LAN

Ingresso LAN

Collegamento degli switch in serie per aumentare il numero di linee LAN disponibili in uscita

Schema di collegamento
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Alimentatore

Descrizione

Dispositivo con modularità DIN per l’alimentazione elettrica dello Switch art. F551.

F552

Legenda

1.	 Morsetti per collegamento alimentazione dispositivi
2.	 Led presenza rete 230 V
3.	 Morsetti per collegamento tensione di rete

Dati tecnici

Tensione di alimentazione:	 115 - 230 Vac 50 - 60Hz
Tensione di uscita:	 9 Vdc
Corrente max. erogata:	 1,6 A 
Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Articoli correlati

Switch F551

Montaggio, installazione

L’installazione deve essere effettuata conformemente alle normative vigenti nel propio 
paese. 

In linea generale le regole da rispettare sono le seguenti:
- Il dispositivo deve essere installato in appositi contenitori;
- Non deve essere esposto a stillicidio o spruzzi d’acqua;
- Non devono essere ostruite le aperture di ventilazione;
- Per la protezione da sovraccarico e contatti diretti, deve essere alimentato tramite in-

terruttore bipolare con separazione tra i contatti di almeno 3mm e posizionato vicino 
al dispositivo.

Power

3
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2

BT00323-a-IT

Dati dimensionali

1,5 moduli DIN
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Partitore TV/SAT

Descrizione

Questo dispositivo, che non richiede alimentazione elettrica, permette la distribuzione 
del segnale televisivo a 6 prese TV/SAT.
è dotato di connettore di ingresso di tipo F per il segnale proveniente dal centralino TV  e 
di sei connettori d’uscita ai quali collegare il cavo per le prese TV/SAT che devono avere 
caratteristiche elettriche compatibili con il dispositivo ed essere di tipo “derivato”. 
Il partitore viene fornito con tre tappi di chiusura per la protezione di eventuali uscite 
non utilizzate.

F553

BT00324-a-IT

Legenda

1.	 Connettore tipo F d’uscita

2.	 Connettore tipo F d’ingresso

Dati tecnici

Campo di frequenza:	 5 - 2400 MHz
Impedenza:	 75O hm

Attenuazione diretta (db): 
Frequenza (MHz)	 Typ		  Max
5 - 470	 13		  13,5
470 - 862	 13		  14
950 - 2150	 16		  17

Attenuazione di ritorno -return loss- (db):
Frequenza (MHz)	 Typ		  Max
5 - 40	 11		  10
40 - 1000	 13		  14
1000 - 2150	 15		  14
2150 - 2400	 15		  14

Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Articoli correlati

Prese TV/SAT di tipo derivato HC/HS/L/N/NT4202D, HC/HS/L/N/NT4269F, A/AM5173D, 
A/AM5175D, C4202D

Dati dimensionali

4 moduli DIN

Norme, Certificazioni, Marchi

EN 50083

Vista frontale

Vista superiore

Vista inferiore
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TV TV

SAT

Presa TV/SAT  di tipo derivata

Partitore

Antenna TV
SAT

Schema di collegamento

BT00324-a-IT

F553

Tipo 4214D
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Ripartitore telefonico

Descrizione

Dispositivo dotato di due porte d’ingresso e di otto porte RJ45 di uscita per la distribuzio-
ne di uno o due linee telefoniche con le seguenti modalità:
-  una linea telefonica può essere derivata sul tutte le porte di uscita;
- due linee telefoniche possono essere derivate su due gruppi di quattro porte d’uscita.
La selezione della modalità si effettua tramite commutatore come da tabella seguente:

F555

BT00325-a-IT

Legenda

1.	 Porte RJ45 linea telefonica in uscita
2.	 Porta RJ45 ingresso linea 2
3.	 Porta RJ45 ingresso linea 1
4. 	 Morsetto a vite ingresso linea 2
5.	 Morsetto a vite ingresso linea 1

Dati tecnici

Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Articoli correlati

Cordone di permutazione L4665L20 e L4665L40

Dati dimensionali

4 moduli DIN

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

1

3 2

IN OUT

1 2 3 4

5 6 7 8

L1+L2 1 x x x x

2 x x x x

L1
1 x x x x x x x x

In alternativa al collegamento mediante connettore RJ45, i cavi delle linee entranti pos-
sono essere connessi con tradizionali morsetti a vite. 
Qualora si renda necessario distribuire un numero di linee telefoniche superiore a otto, è 
possibile collegare in cascata al partitore  un secondo dispositivo analogo.

45

Vista frontale

Vista superiore

Vista inferiore
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Schema di collegamento

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

Ai telefoni N° 5, 6, 7 e 8
Telefono N° 4
Telefono N° 3
Telefono N° 2
Telefono N° 1

Ai telefoni N° 1, 2, 3 e 4
Telefono N° 4
Telefono N° 3
Telefono N° 2
Telefono N° 1

Linea telefonica in 
ingresso Ingresso linea 

telefonica N° 1
Ingresso linea 
telefonica N° 2

Schema per la derivazione di una linea telefonica Schema per la derivazione di due linee telefoniche

BT00325-a-IT

F555

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

L1 L2 L2L1

L1+L2
L1

Linea telefonica in ingresso

Collegamento dei ripartitori in serie per aumentare il numero di linee telefoniche 
disponibili

Ai telefoni Ai telefoni

Linea 1

Linea 2
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Filtro xDSL con partitore telefonico

Descrizione

Questo dispositivo dotato di una porta d’ingresso e quattro d’uscita di tipo RJ45 svolge 
la duplice funzione di :
- rendere disponibile ad una porta in uscita il segnale dati ADSL destinato ad un modem;
-	rendere disponibile alle altre tre porte in uscita il segnale fonia destinato a tre linee 

telefoniche. 

In alternativa al connettore RJ45,  la linea telefonica entrante può essere connessa anche 
mediante morsetto tradizionale a vite. 

Il filtro è compatibile allo standard ADSL, ADSL2+, VDSL e VDSL2.
Qualora si debbano realizzare più di tre linee telefoniche è possibile abbinare il di-
spositivo al ripartitore telefonico F555 mediante cordoni di permutazione L4665L20 e 
L4665L40.

F558

BT00326-a-IT

Legenda

1.	 Porta RJ45 linea telefonica in uscita
2.	 Porta RJ45 linea ADSL in uscita per modem
3.	 Morsetto a vite per linea telefonica entrante
4.	 Porta RJ45 per linea telefonica entrante

Dati tecnici

Campo di frequenza audio:	 0,3 - 3,4 KHz

Splitter bandwith	 dalla corrente continua fino a 16KHz

Campo di frequenza DSL:	 32KHz - 30MHz

Tensione nominale del	 21mV pp - 5,4Vpp
segnale d’ingresso

Tensione di chiamata telefonica:	 40 - 150 Vrms
	
Impedenza di linea:	 250 - 75Ohm

Attenuazione DSL (db): 
Frequenza	 Typ		
32KHz - 138KHz	 > 45		
138KHz - 30MHz	 > 55

Temperatura di funzionamento:	 5 – 40 °C

Articoli correlati

Ripartitore telefonico F555
Patch cord L4665L20 e L4665L40

Dati dimensionali

2 moduli DIN

LINE

PHONE 2 PHONE 3

PHONE 1 MODEM

21

11

3

4

Vista frontale

Vista superiore

Vista inferiore



58

NOTE





BT
ic

in
o 

S.
p.

A
. s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 v
ar

ia
re

 in
 q

ua
ls

ia
si

 m
om

en
to

 i 
co

nt
en

ut
i d

el
 p

re
se

nt
e 

st
am

pa
to

 e
 d

i c
om

un
ic

ar
e,

 in
 q

ua
ls

ia
si

 fo
rm

a 
e 

m
od

al
ità

, i
 c

am
bi

am
en

ti 
ap

po
rt

at
i.

BTicino SpA

Via Messina, 38

20154 Milano - Italia

www.bticino.it
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Piemont  Valle d’A
Liguria

UFFICIO REGIONALE

10098 RIVOLI (TO)

c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242

Tel. Q  011/9502611

Fax 011/9502666

Lombardia

UFFICIO REGIONALE

20154 MILANO 

Via Messina, 38

Tel. Q  02/3480600

Fax 02/3480610

Veneto Occiden   
Trentino Alto Adige 

UFFICIO REGIONALE

37047 SAN BONIFACIO (VR)

JJ CONSULTING Sas

Loc. Crosaron Villabella 18

c/o Soavecenter

Tel. 045/7612497

Fax 045/6104507

Veneto Orien   
Friuli Venezia Giulia

UFFICIO REGIONALE

35127 CAMIN – PADOVA

Via Vigonovese, 50

Tel. Q  049/8993011

Fax 049/8993066

 
Marche

UFFICIO REGIONALE

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

Via Nannetti, 5/A

Tel. Q  051/6189911

Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE

60019 SENIGALLIA (AN)

Via Corvi, 18

Tel. Q  071/668248

Fax 071/668192

Abruzz M
P Basilicata

UFFICIO REGIONALE

70026 MODUGNO (BA)

Via Paradiso, 33/G

Tel. Q  080/5352768

Fax 080/5321890

Tosc

UFFICIO REGIONALE

50136 FIRENZE

Via Aretina, 265/267

Tel. Q  055/6557219

Fax 055/6557221

L C  
Campania

UFFICIO REGIONALE

00153  ROMA

Viale della Piramide Cestia, 1

pal. C - 4° piano - int. 15/16

Tel. Q  06/5783495

Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE

80040 S. MARIA LA BRUNA

TORRE DEL GRECO (NA)

Via dell’Industria, 22

Tel. Q  081/ 8479500 

Fax 081/ 8479510

Sicilia

UFFICIO REGIONALE

95125 CATANIA

Via G. Battista Grassi, 17/A

Tel. Q 095/7178883

Fax 095/7179242 

Sardegna 

UFFICIO REGIONALE

09100 CAGLIARI 

c/o centro Commerciale I MULINI

Piano Primo int. 1

Via Piero della Francesca, 3

Località Su Planu

Tel. Q 070/541356

Fax 070/541146 

Per documentazione tecnica e informazioni 
di carattere commerciale

Numero Verde 

800-837035

Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 

   e il sabato dalle 8.30 alle 12.30




